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Gipsplaat 

LaDura Standaard 
 
Omschrijving 
De gipsplaat LaDura Standaard is een stootvaste, hoge stabiliteit, vochtwerende en 
geluidsisolerende gipsplaat die bestaat uit een kern van gips, versterkt met glasvezels, 
tussen 2 lagen papier. De plaat heeft een dikte van 12,5 of 15 mm en is voorzien van 
afgeschuinde boorden (AK). De plaat is hoofdzakelijk bestemd voor de realisatie van 
wanden en voorzetwanden waar een hogere stootvastheid is vereist. 
 

Normen en reglementeringen: 
• CE markering volgens EN 520 

• Type volgens EN 520: DFH2IR 

• Toleranties : 
 

Onderwerp Toleranties 

Dikte (mm) ± 0,5 

Breedte (mm) 0 / -3 

Lengte (mm) 0 / -5 

Haaksheid (mm) +4 

Gewicht (kg/m²) -0,1 / +0,2 

 
 

Technische kenmerken: 
• Kantafwerking langse kant: AK, 4-AK 

• Bekleding voorzijde: wit karton 

• Bekleding achterzijde: standaard grijs karton 

• Oppervlaktedichtheid: 12,5mm: 12,7kg/m², 15mm: 15,2 kg/m² 

• Warmtegeleidbaarheid: λ=0,25W/mK 1 

• Soortelijke warmte C: 0,96 kJ/kgK bij 20°C 1  

• Maximum toegelaten temp op lange termijn: 50°C 1 

• Luchtdoorlaatbaarheid (rekenwaarde): 1,4 x 10-6 m³/m²s Pa 2 

• Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 50-60% RV: 0,013 – 0,020 mm/mK 1 

• Lineaire uitzettingscoëfficiënt door vocht: ca. 0,35 mm/m 1 

• Dampdiffusieweerstand: μ=10 1 

• Type F volgens EN 520: verbeterde sterkte bij hoge temperaturen 

                                                      
1 Alles over gips - NBVG 
2 BRL 1009 
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• Type H2 volgens EN 520: verminderde waterabsorptie (≤ 10%) 

• Type I volgens EN 520: verbeterde oppervlaktehardheid 

• Type R volgens EN 520 – 12,5mm / 15mm: 
o Breuksterkte in langsrichting: 725 N / 870 N 
o Breuksterkte in dwarsrichting: 300 N / 360 N 

• Brandreactieklasse: A2-s1,d0 

 
Specifieke eigenschappen: 
De oplossing bij uitstek voor het optrekken van wanden blootgesteld aan stoten, zowel in 
nieuwbouw als in renovatie. Door het witte karton verkrijgt men voor het schilderen een 
mooier resultaat.  
 
Opgelet: Gebruik de HD-schroeven. 

 

Afmetingen en verpakking: 
 

Type Kant Dikte 
(mm) 

Breedte 
(mm) 

Lengte 
(mm) 

Aantal 
per pallet 

Artikelcode 

DFH2IR 
 

AK 
 

12,5 1200 2600 40 108525 

2800 40 108527 

3000 40 108528 

4-AK 12,5 1200 2600 40 120700 

AK 15 1200 2595 30 153904 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calciumsulfaat is op grond van 2001/59/EEG geen gevaarlijke stof. 
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